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ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ТМ «ОСНОВИТ»
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СИСТЕМА С «ТЁПЛОЙ КЕРАМИКОЙ» 
ПОД ОТДЕЛКУ ОБЛИЦОВОЧНЫМ КИРПИЧОМ

СИСТЕМА С «ТЁПЛОЙ КЕРАМИКОЙ» 
ПОД ДЕКОРАТИВНУЮ ШТУКАТУРКУ
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ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ТМ «ОСНОВИТ»

· для отделки швов
любого вида облицовочной 
кладки, клинкерной плитки, 
термопанелей
· отсутствие высолов
· удобство и простота
выполнения работ
· с добавлением гидро
фобизатора (дополнительная 
защита шва)
· защита от выцветания
· гладкий и ровный шов

· для облицовочного и рядо-
вого кирпича
· высокая прочность кладки
· хорошая удобоукладыва-
емость 
· устойчивый к усадке
· отсутствие высолов
· надёжный и долговечный 
· морозостойкий

· для облицовочного 
кирпича с водопоглоще-
нием до 12%
· прочный однородный 
шов 
· отсутствие высолов
· морозостойкий 
· для внутренних и на-
ружных работ

· для облицовочного кир-
пича с водопоглощением 
более 12% 
· прочный однородный 
шов
· отсутствие высолов
· морозостойкий 
· для внутренних и наруж-
ных работ

· для блоков на основе ячеистых бетонов
· высокая прочность кладки 
· высокая водоудерживающая способность
· морозостойкий

· для  крупноформатных керамических блоков
· отсутствие мостиков холода
· хорошая водоудерживающая способность
· для внутренних и наружных работ

· для  крупноформатных керамических блоков
· повышенные теплоизоляционные свойства
· увеличенный выход раствора
· отсутствие мостиков холода
· хорошая водоудерживающая способность
· для внутренних и наружных работ

Технические характеристики БРИКСЭЙВ РОКФОРМ БРИКФОРМ БРИКФОРМ СЕЛФОРМ ПУТФОРМ ПУТФОРМ

 XC30 MC110 MC110 F  MC11  MC11 F  MC11/1  MC11/1 F  MC112  MC112 F  MC114  MC114 F  MC114 L  MC114 LF

Цвет 22 цвета серый 22 цвета 22 цвета серый серый серый серый

Марочная прочность при сжатии, 
МПа

≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

Рекомендуемая толщина шва 
кладки, мм

5-30
(глубина шва не менее 8 мм)

5-15 5-15 5-15 1-5 8-15 8-15

Температура при нанесении, 0С 5-30 5-30 -10... +5 5-30 -10... +5 5-30 -10... +5 5-30 -10... +10 5-30 -10... +5 5-30 -10... +5

Сфера применения Сфера применения

Кладка стен из рядового кирпича

Кладка стен из облицовочного 
кирпича

Расшивка швов в облицовке 
натуральным, искусственным 
камнем, клинкерной плиткой, 
термопанелями, кирпичной 
кладкой.

Кладка стен и перегородок из 
блоков и плит на основе ячеи-
стых бетонов

Кладка стен из лёгких пусто-
телых керамических блоков, 
блоков из бетона на пористых 
заполнителях

Расход кладочных и монтажных смесей Расход кладочных и монтажных смесей

БРИКСЭЙВ РОКФОРМ БРИКФОРМ БРИКФОРМ СЕЛФОРМ ПУТФОРМ ПУТФОРМ

 XC30 MC110/ MC110 F  MC11 /  MC11 F  MC11/1 и MC11/1 F  MC112 / MC112 F  MC114 /  MC114 F  MC114 L  /  MC114 LF 

Размер кирпича, мм Расход смеси, на 1м² кладки, 
глубина шва 10 мм, ширина 

шва 10 мм

Размер 
кирпича, 

мм

Расход смеси 
на 1 м3 
кладки

Размер 
кирпича, 

мм

Расход 
смеси на 1  

кирпич

Размер 
кирпича, мм

Расход 
смеси на 1  

кирпич

Размер блока на 
основе ячеистого 

бетона, мм

Расход смеси на 1 м3 
блоков (шов 3 мм) кг

Размер блока, мм
Расход смеси (сухой смеси), 

кг на 1 блок
Размер блока, 

мм

Расход смеси 
(сухой смеси), 
кг  на 1 блок

Расход смеси 
(готовый р-р), 
кг  на 1 блок

250x120x65 5 кг

250x120x65 400-440 кг 250x120x65 1 кг 250x120x65 1 кг
200*300*600 26

380*250*219 1,7 380*250*219 1,4 2,3

440*250*219 1,9 440*250*219 1,7 2,6
250x85x65 0,7 кг 250x85x65 0,7 кг 510*250*219 2,1 510*250*219 1,9 2,8

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ 
ТМ «ОСНОВИТ

Цветовая палитра кладочных растворов 
Брикформ МС11, Брикформ МС11/1 и рас-
твора для расшивки швов Бриксэйв ХС30
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ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ТМ «ОСНОВИТ»

· для отделки швов
любого вида облицовочной 
кладки, клинкерной плитки, 
термопанелей
· отсутствие высолов
· удобство и простота
выполнения работ
· с добавлением гидро
фобизатора (дополнительная 
защита шва)
· защита от выцветания
· гладкий и ровный шов

· для облицовочного и рядо-
вого кирпича
· высокая прочность кладки
· хорошая удобоукладыва-
емость 
· устойчивый к усадке
· отсутствие высолов
· надёжный и долговечный 
· морозостойкий

· для облицовочного 
кирпича с водопоглоще-
нием до 12%
· прочный однородный 
шов 
· отсутствие высолов
· морозостойкий 
· для внутренних и на-
ружных работ

· для облицовочного кир-
пича с водопоглощением 
более 12% 
· прочный однородный 
шов
· отсутствие высолов
· морозостойкий 
· для внутренних и наруж-
ных работ

· для блоков на основе ячеистых бетонов
· высокая прочность кладки 
· высокая водоудерживающая способность
· морозостойкий

· для  крупноформатных керамических блоков
· отсутствие мостиков холода
· хорошая водоудерживающая способность
· для внутренних и наружных работ

· для  крупноформатных керамических блоков
· повышенные теплоизоляционные свойства
· увеличенный выход раствора
· отсутствие мостиков холода
· хорошая водоудерживающая способность
· для внутренних и наружных работ

Технические характеристики БРИКСЭЙВ РОКФОРМ БРИКФОРМ БРИКФОРМ СЕЛФОРМ ПУТФОРМ ПУТФОРМ

 XC30 MC110 MC110 F  MC11  MC11 F  MC11/1  MC11/1 F  MC112  MC112 F  MC114  MC114 F  MC114 L  MC114 LF

Цвет 22 цвета серый 22 цвета 22 цвета серый серый серый серый

Марочная прочность при сжатии, 
МПа

≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

Рекомендуемая толщина шва 
кладки, мм

5-30
(глубина шва не менее 8 мм)

5-15 5-15 5-15 1-5 8-15 8-15

Температура при нанесении, 0С 5-30 5-30 -10... +5 5-30 -10... +5 5-30 -10... +5 5-30 -10... +10 5-30 -10... +5 5-30 -10... +5

Сфера применения Сфера применения

Кладка стен из рядового кирпича

Кладка стен из облицовочного 
кирпича

Расшивка швов в облицовке 
натуральным, искусственным 
камнем, клинкерной плиткой, 
термопанелями, кирпичной 
кладкой.

Кладка стен и перегородок из 
блоков и плит на основе ячеи-
стых бетонов

Кладка стен из лёгких пусто-
телых керамических блоков, 
блоков из бетона на пористых 
заполнителях

Расход кладочных и монтажных смесей Расход кладочных и монтажных смесей

БРИКСЭЙВ РОКФОРМ БРИКФОРМ БРИКФОРМ СЕЛФОРМ ПУТФОРМ ПУТФОРМ

 XC30 MC110/ MC110 F  MC11 /  MC11 F  MC11/1 и MC11/1 F  MC112 / MC112 F  MC114 /  MC114 F  MC114 L  /  MC114 LF 

Размер кирпича, мм Расход смеси, на 1м² кладки, 
глубина шва 10 мм, ширина 

шва 10 мм

Размер 
кирпича, 

мм

Расход смеси 
на 1 м3 
кладки

Размер 
кирпича, 

мм

Расход 
смеси на 1  

кирпич

Размер 
кирпича, мм

Расход 
смеси на 1  

кирпич

Размер блока на 
основе ячеистого 

бетона, мм

Расход смеси на 1 м3 
блоков (шов 3 мм) кг

Размер блока, мм
Расход смеси (сухой смеси), 

кг на 1 блок
Размер блока, 

мм

Расход смеси 
(сухой смеси), 
кг  на 1 блок

Расход смеси 
(готовый р-р), 
кг  на 1 блок

250x120x65 5 кг

250x120x65 400-440 кг 250x120x65 1 кг 250x120x65 1 кг
200*300*600 26

380*250*219 1,7 380*250*219 1,4 2,3

440*250*219 1,9 440*250*219 1,7 2,6
250x85x65 0,7 кг 250x85x65 0,7 кг 510*250*219 2,1 510*250*219 1,9 2,8
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ПРОДУКТ
ПРОВЭЛЛ PC20 М

ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ
СТАРТВЭЛЛ PC21

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

ЭКСТЕРВЭЛЛ 
OM-X/1 WC

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Предварительная обработка 

оснований. 
Выравнивание стен. Отделка фасадов 

выше цокольной части.
Создание 

декоративно - защитного слоя.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные,
 пено- и газобетонные основания.

Бетонные, кирпичные,
 пено- и газобетонные основания.

Цементные и цементно-известковые 
штукатурки.

Бетонные, кирпичные,
 пено- и газобетонные основания.

Цементные и цементно-известковые 
штукатурки.
ГКЛ, ГВЛ.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ

Цементные 
выравнивающие штукатурки.

Цементные и полимерные шпаклевки, 
минеральные декоративные штукатурки. 

Керамическая плитка.
Окрашивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая толщина слоя 4-12 мм 5-30 мм размер фракции

Расход смеси
1,6 кг/м2

(толщина слоя 1мм)

16 -17 кг/м2

(толщина слоя
 10 мм)

1,0 кг/м2 
(фракция 0,5 мм)

2,0 кг/м2 
(фракция 2,0 мм)

Марочная прочность при сжатии ≥10 Мпа ≥6 Мпа ≥2,5 Мпа

Прочность сцепления
 с основанием

≥0,5 Мпа ≥0,4 Мпа ≥0,65 Мпа

Жизнеспособность раствора ≥2 часа ≥2 часа ≥2 часа

Нанесение последующего слоя через 12 часов; штукатурный  слой - 1 сутки;
нарезка деформационных швов - 

1 сутки;
окраска - 7 суток;

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,15-0,17 л 0,14-0,16 л 0,16-0,20 л

Цвет красный серый белый

Температура окружающей среды и 
основания при нанесении

+5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С

Максимальная фракция 2,5 мм 2,5 мм 0,5 мм-2.0 мм

Коэффициент паропроницаемости - ≥0,1 мг/м• ч•Па ≥0,1 мг/м• ч•Па

Водопоглощение по массе - - -

ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД 
(СФТК с шарнирным креплением утеплителя)
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УНКОНТ 
LP51

СТАНДАРТ

КАВЕРПЛИКС 
АС117

КАВЕРПЛИКС 
PC117W

КАВЕРПЛИКС 
ТС117

КАВЕРПЛИКС 
ТС117 F

КАВЕРПЛИКС 
ТС117 H

ЭКСТЕРКОНТ
LP54 W

ЭКСТЕРВЭЛЛ
штукатурка 

декоративная

Предварительная
обработка и 
обеспыливание 
минеральных 
оснований.

Монтаж плит из 
пенополистиро-
ла и минераль-
ной ваты.

Создание армиро-
ванного 
базового штукатур-
ного слоя.

Монтаж плит из 
пенополистирола и минеральной ваты. Создание армирован-

ного базового штукатурного слоя.

Подготовка 
оснований 
под нанесения 
декоративных 
штукатурок.

Создание декора-
тивно - защитного 
слоя.

Кирпич, бетон, 
цементные и гип-
совые основания, 
ГКЛ и ГВЛ.

Бетонные, кир-
пичные, пено- и 
газобетонные 
основания.

Пенополистирол,
минеральная вата 
и газобетонные 
основания.

Бетонные, кирпичные,
 пено- и газобетонные основания. Пенополистирол,

минеральная вата.

Бетонные, кирпичные,
пено- и газобетонные основания.

Цементные и цементно-известковые 
штукатурки,
ГКЛ, ГВЛ.

Штукатурки, шпат-
лёвки,  плиточные 
клеи, лакокрасоч-
ные материалы.

Минеральные, силикатные, силиконовые 
 декоративные штукатурки

Декоративные шту-
катурки. Клинкерная 
плитка.

 Декоративные 
штукатурки.

Краска фасадная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3-20 мм 2-5 мм 3-20 мм 3-20 мм 3-20 мм - размер фракции

200-250 мл/м2

1,3 - 1,5 кг/м2

(толщина слоя 
1мм)

1,4 - 1,5 кг/м2

(толщина слоя 1мм)

1,3 - 1,5 кг/м2

(толщина слоя 
1мм)

1,3 - 1,5 кг/м2

(толщина слоя 
1мм)

1,3 - 1,5 кг/м2

(толщина слоя1мм)
0,2-0,3 кг/м2

см.таблицу №1 
стр.22

- ≥10 МПа ≥10 МПа ≥10 МПа ≥10 МПа
≥13 МПа

Ударостойкость 8 Дж
- ≥6,5 МПа

-

≥0,8 МПа(бетон)
≥0,12 МПа

(теплоизоляц. 
плита)

≥0,12 МПа
(теплоизоляц. 

плита)

≥0,8 МПа(бетон)
≥0,12 МПа

(теплоизоляц. 
плита)

≥0,8 МПа(бетон)
≥0,12 МПа

(теплоизоляц. 
плита)

≥1,0 МПа(бетон)
≥0,12 МПа

(теплоизоляц. плита)
≥0,3МПа (бетон) ≥0,65 МПа

- ≥1 час ≥1 час ≥1 час ≥1 час ≥1 час - 1 час

не менее 1 часа

время корректи-
ровки плит - 15 

мин.
дюбелирование

 - 2 суток;

нанесение декора-
тивных штукатурок 

- 3 суток;

время корректировки плит - 15 мин.
дюбелирование - 2 суток; 

нанесение декоративных штукатурок-3 суток;

повторное 
грунтование - 2 
часа; нанесение 

декоративных 
штукатурок
 - 6 часов;

окрашивание - 7 
суток; нанесение 

гидрофобизатора - 
7 суток;

- 0,20-0,24 л 0,20-0,24 л 0,20-0,24 л 0,18-0,20 л 0,20-0,24 л -
см.таблицу №1 
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белый красный белый серый серый серый белый
серый, белый,

супербелый

+5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С -10˚С …+10˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С

- 0,63 мм 0,63 мм 0,63 мм 0,63 мм 0,63 мм 0,315 мм
см.таблицу №1 

стр.22

- - ≥0,15 мг/м• ч•Па ≥0,15 мг/м• ч•Па ≥0,15 мг/м• ч•Па ≥0,15 мг/м• ч•Па - ≥0,1 мг/м• ч•Па

- ≤15 % ≤15 % ≤15 % ≤15 % ≤15 % - -

ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД 
(СФТК с жёстким креплением утеплителя)



22 WWW.OSNOVIT.RU      ОСНОВИТ.РФ

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ТМ «ОСНОВИТ»

Акриловые готовые декоративные штукатурки ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс

Силиконовые готовые декоративные штукатурки ЭКСТЕРВЭЛЛ ОSl

Силикатные готовые декоративные штукатурки ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt

Силикатно-силиконовые готовые декоративные штукатурки ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для создания прочного тонкослойного декоративно-защитного покры-
тия при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной те-
плоизоляции ОСНОВИТ.
Рекомендуются к применению на фасадах, цоколях, балконах, откосах; в жилых, ад-
министративных, коммерческих помещениях, местах общественного пользования. Для 
создания покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях социального 
и коммерческого назначения. Выпускаются в виде базы под колеровку. Для ручного и 
механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, цементные и цементно-из-
вестковые штукатурки, гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ.
Для подготовки основания под готовые декоративные штукатурки применяйте кварце-
вый грунт колерованный ЭКСТЕРКОНТ LP54 W.
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АКРИЛОВЫЕ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс 

• Высокая эластичность покрытия
• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Яркие насыщенные цвета
• Ударопрочность

СИЛИКОНОВЫЕ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSl

• Самые высокие водо- и грязеотталкивающие свойства
• Противогрибковое свойство
• Повышенная паропроницаемость
• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Ударопрочность

СИЛИКАТНЫЕ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОSt

• Самая высокая паропроницаемость
• Противогрибковое свойство
• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Ударопрочность

СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВЫЕ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОSs 

• Повышенная паропроницаемость
• Противогрибковое свойство
• Высокие водо- и грязеотталкивающие свойства
• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Устойчивость к ультрафиолету
• Ударопрочность

ЭКСТЕРВЭЛЛ
готовые декоративные штукатурки

АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА ГОТОВЫХ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК «ЭКСТЕРВЭЛЛ»

КОД ОСНОВА ФАКТУРА ФРАКЦИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ СЛОЙ РАСХОД НА 1 М2

OAc 1.5 WS Акриловая Шуба 1.5 мм 1,5 мм 2,5 кг

OAc 2.0 WS Акриловая Шуба 2.0 мм 2 мм 3,5 кг

OAc 2.0 WK Акриловая Короед 2.0 мм 2 мм 2,7 кг

OAc 3.0 WK Акриловая Короед 3.0 мм 3 мм 3,6 кг

OSl 1.5 WS Силиконовая Шуба 1.5 мм 1,5 мм 2,5 кг

OSl 2.0 WS Силиконовая Шуба 2.0 мм 2 мм 3,5 кг

OSl 2.0 WK Силиконовая Короед 2.0 мм 2 мм 2,7 кг

OSl 3.0 WK Силиконовая Короед 3.0 мм 3 мм 3,6 кг

OSt 1.5 WS Силикатная Шуба 1.5 мм 1,5 мм 2,5 кг

OSt 2.0 WS Силикатная Шуба 2.0 мм 2 мм 3,5 кг

OSt 2.0 WK Силикатная Короед 2.0 мм 2 мм 2,7 кг

OSt 3.0 WK Силикатная Короед 3.0 мм 3 мм 3,6 кг

OSs 1.5 WS Силикатно-силиконовая Шуба 1.5 мм 1,5 мм 2,5 кг

OSs 2.0 WS Силикатно-силиконовая Шуба 2.0 мм 2 мм 3,5 кг

OSs 2.0 WK Силикатно-силиконовая Короед 2.0 мм 2 мм 2,7 кг

OSs 3.0 WK Силикатно-силиконовая Короед 3.0 мм 3 мм 3,6 кг

КОЛЕРУЮТСЯ В БОЛЕЕ 850 
ЦВЕТОВ, ОТ ПАСТЕЛЬНЫХ 

ДО НАСЫЩЕННЫХ, 
СОГЛАСНО ВЕЕРАМ «OSNOVIT 

COLORCHART», NCS, RAL.СР
АВ
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«ШУБА» 1.5 мм и 2.0 мм

 «КОРОЕД» 2.0 мм и 3.0 мм
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Табл. 1. АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА 
ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК «ЭКСТЕРВЭЛЛ»

КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ КОЛЕРОВАННЫЙ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W
(для подготовки основания под декоративные штукатурки)

Предотвращает просвечивания цвета основания через декоративный слой

Увеличивает кроющую способность декоративных штукатурок и фактурных 
красок

Предотвращает сползание декоративных штукатурок со стены при нанесении

Колеруется в цвет защитно-декоративного слоя (150 цветов)

КОД Фактура Размер 
фракции

Цвет готового 
покрытия

Толщина слоя, 
мм

Расход воды, 
л/кг смеси

Расход, 
кг/м2

OS-1.0 GS Шуба 1

серый

1,0 мм 0,19-0,23 1,8-2,0

OS-1.5 GS Шуба 1,5 1,5 мм 0,19-0,23 2,4-2,6

OS-2.0 GS Шуба 2 2,0 мм 0,19-0,23 3,1-3,3

OS-1.0 WS Шуба 1

белый

1,0 мм 0,19-0,23 1,9-2,1

OS-1.5 WS Шуба 1,5 1,5 мм 0,19-0,23 2,4-2,6

OS-2.0 WS Шуба 2 2,0 мм 0,19-0,23 3,3-3,5

OM-1.5 WS Шуба 1,5

супер-белый

1,5 мм 0,16-0,20 2,2-2,4

OM-2.0 WS Шуба 2 2,0 мм 0,16-0,20 2,9-3,1

OM-2.5 WS Шуба 2,5 2,5 мм 0,16-0,20 3,7-3,9

OM-3.0 WS Шуба 3 3,0 мм 0,16-0,20 4,6-4,8

OS-1.0 GK Короед 1

серый

1,0 мм 0,16-0,20 1,5-1,7

OS-1.5 GK Короед 1,5 1,5 мм 0,16-0,20 2,4-2,6

OS-2.0 GK Короед 2 2,0 мм 0,16-0,20 2,4-2,6

OS-2.5 GK Короед 2,5 2,5 мм 0,16-0,20 2,6-2,8

OS-3.0 GK Короед 3 3,0 мм 0,16-0,20 3,1-3,3

OS-1.0 WK Короед 1

белый

1,0 мм 0,16-0,20 1,6-1,8

OS-1.5 WK Короед 1,5 1,5 мм 0,16-0,20 2,4-2,6

OS-2.0 WK Короед 2 2,0 мм 0,16-0,20 2,6-2,8

OS-2.5 WK Короед 2,5 2,5 мм 0,16-0,20 2,8-3,0

OS-3.0 WK Короед 3 3,0 мм 0,16-0,20 2,9-3,1

OM-1.5 WK Короед 1,5

супер-белый

1,5 мм 0,16-0,20 1,5-1,7

OM-2.0 WK Короед 2 2,0 мм 0,16-0,20 1,9-2,1

OM-2.5 WK Короед 2,5 2,5 мм 0,16-0,20 2,0-2,2

OM-3.0 WK Короед 3 3,0 мм 0,16-0,20 2,4-2,6

OM-0.5 WC Моделируемая 0,5
супер-белый

0,5 мм 0,16-0,20 1,6-1,8

OM-1.0 WC Моделируемая 1 1,0 мм 0,16-0,20 2,1-2,3

OM-0.5/1 WC Моделируемая 0,5
супер-белый

0,5мм 0,16-0,20 0,7-0,9

OM-2.0/1 WC Моделируемая 2 2,0 мм 0,16-0,20 1,3-1,5

колеруется в соответствии с веером ОСНОВИТ COLOR CHART в 151 цвет.
23040
Светло-Голубой   

01040
Светло-желтый  

51040
Светло-коричневый  

14010
Светло-бежевый  

16040
Кремовый  

27020
Розовый  

Примеры цветовых решений из COLORChart ТМ «ОСНОВИТ»
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ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ТМ «ОСНОВИТ»

ПРОТИВОГРИБКОВОЕ СРЕДСТВО СЭЙФСКРИН  SBd1

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ  СЭЙФСКРИН SAd1

ГИДРОФОБИЗАТОР  СЭЙФСКРИН SSl15

УХОД ЗА ФАСАДОМ 
материалы для защиты

Для уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бакте-
рий на заражённых минеральных основаниях. 

Обладает фунгистатическими свойствами – препятствует развитию из спор 
новых организмов. 

Применяется как эффективное средство защиты от появления биопоражения. 

Раствор требует разбавления  водой. 

Для внутренних и наружных работ.

Для очистки от
-солевых отложений (высолов), 
-цементного и известкового налёта, 
-остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. 

Не меняет внешний вид и природную фактуру материала.

Для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью 
снижения их впитывающей способности. 

Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверх-
ностей после окрашивания минеральными красками и составами, образова-
ния высолов и поражения грибком, увеличивает морозостойкость, а также 
препятствует загрязнению поверхности. 

Обладает антисептическими свойствами. 

Для внутренних и наружных работ. 

КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ КОЛЕРОВАННЫЙ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W
(для подготовки основания под декоративные штукатурки)
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		  ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Протокол испытаний лаборатории «ЛАКТЕСТ» на определение 
термического сопротивления системы, ограждающей конструкции, 

с применением кладочных растворов 
ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 L и БРИКФОРМ МС11.

Заключение о соответствии нормам пожарной опасности и области при-
менения фасадных систем теплоизоляции «Основит МВ» и «Основит ППС». 

Альбомы технических решений для СФТК ОСНОВИТ ППС и МВ.

Техническое свидетельство о пригодности 
систем «Основит МВ»  и «Основит ППС» для применения  
в строительстве на территории Российской Федерации.

Протокол испытаний научно-исследовательской лаборатории 
«МГСУ» на определение коэффициента теплопроводности 

высокоэффективного теплоизоляционного кладочного раствора 
ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 L (0,18 Вт/м•ºК).

Сертификаты соответствия материалов ТМ Основит.

Вся техническая документация может 
быть скачана на нашем сайте 

www.osnovit.ru


